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Komplex zh / 2016. majus 02. 09.00-majus 03. 12.00
Romteriilet "ideiglenes" lefedése kiszolgalé helyiségekkel

A komplex zh feladataul egy a 70-es években feltart, értékes és bemutathaté targyi
anyagot, épuletmaradvanyokat eredményezett dasatas védGtetejének/épiletének
megtervezését valasztottuk. A feladat soran a helyszin nyujtotta lehet6ségek alapjan
kell j6zan, racionalis szerkesztGelvekkel, konstrukcidjdban és épitészeti karakterében
is kiérlelt koncepcidt elkésziteni.

A hely

A villa rustica a szentendrei skanzenben egy mintegy 3000 négyzetméteres romai
kori villa, egyike az Okori Panndnia teriiletén taldlt legjelentésebb régészeti
leleteknek. A villat a skanzen el6készitésekor fedezték fel és Dr. Topal Judit
vezetésével 1973 és 1975 kozott feltard dsatast végeztek. 67 x 78 méteres
alapteriiletével és 52 helyiségével ez volt akkor a legnagyobb ilyen épilet
Magyarorszdgon. 1981-ben nemzetkozi épitGtabort szerveztek Dr. Topal Judit és
Szalai Andras vezetésével, amely az addig évek 6ta szabadon 4all6 maradvanyokat
megprobalta megdvni. A villa légflitéses, marvany mozaikpadlds lakétermeit,
nagyméret( fird6hazat fali és mennyezeti freskdk boritottak. A villat 3. szazad elején
a lapos domboldalra épitették Portikusz-villa stilusban. Az alapépitményt két
egymast kovetd épitési szakaszban nyugati és déli irdnyban bdvitették. Olyan
mediterran hdazszerkezet jott létre, amelyet leginkdbb az ékori varosi épitészetbdl
ismerink. A villa legfontosabb helyiségeit mozaikpadldval burkoltdk. Az épiilet i.sz.
380-390 kozotti kiliritéséig az dsszes helyiséget folyamatosan hasznaltak. Erdekes
modon ez a rémai villa nem a tlz aldozataul esett, hanem az id6k folyaman az
idGjaras és a természeti er6k martalékava valt. Mintegy 1500 targyi leletet sikeriilt az
asatasok soran megmenteni. Az 1975-0s feltarads és az 1984-es konzervalas kozotti
id6szakban a villa bels6é udvardban kilonféle rémai tornyok agyaghdl késziilt
modelljeinek darabjait taldltak meg. A kutatdk szerint ezek vildgitétorony-modellek,
amelyek valaha a korfolyosd tetején egymastdl 3-4 méterre allhattak. A tlznyomok
alapjan feltételezik, hogy ezek a tornyok vilagitasra szolgaltak.

A feladat

Mint az alaprajzbdl lathatd, az épilet azon kiterjedése, amely védelemre érdemes,
mintegy 60 x 60 m. A tervezési program szerint egy tartds, mégis ideiglenes
védotetd alkotdsa a cél. Ennek oka, hogy egy mar onmagaban is értelmezhetd
romegylttes kerilt feltardsra, amely megfelel6 részrekonstrukcidkkal, aranyos
kiegészitésekkel, installaciékkal a tovabbi feltdrasi szakaszok befejezéséig
turisztikailag hasznosulhat. Ez nem jelenthet ugyanakkor semmiféle igénytelen,
id6szakosnak haté megoldast, egy 20-30 éves idGtartamra sz6l6 épitészeti
megfogalmazas a feladat.

A feladat sordn kiemelt szempont egy racionalis, aranyosan szerkesztett,
ugyanakkor a romok latvanyanak befogadasat segité védbtetd tervezése. A tervezés
szempontjai a munkamaédszerbdl eredéen igen sokfélék lehetnek, igy varhatdan a
tervjavaslatok is a szerkezeti minimumbdl fakadd egyszerliség és az expressziv
épitészeti karakter széles skaldjan mozoghatnak. Elvaras, hogy a tet6 szerkezeti
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strukturaja atgondolt, mikods és esztétikus legyen. A tervjavaslat Iényege, hogy az
eddig feltdrt romoknak nyudjtson az id6jaras kozvetlen kdrositd hatdsai ellen
védelmet, valamint az ideérkezé latogatdkat alapvet6 infrastruktaraval kiszolgalja. A
lefedést nem sziikséges oldalsé térelhatarolassal ellatni, azaz védéépiletet tervezni.
A talajmechanikai javaslat vasbeton c6l6p0s alapozasra utal, azonban tgyelni kell a
romok megtartasara. Nem valdszinli, hogy egy racionalis rendszerben tervezett
szerkezeti raszter illeszkedni tud a maradvanyok rendszeréhez, tovdbba a kordbbi
feltaratlan rétegek is nagymértékben sériilnek a colopok, illetve colopfejek,
alaptestek kialakitdsakor. Tobbhelyltt lathaté az a moddszer, amikor az
oszlopok/pillérek széles talplemezén betontombokbdl, vagy gabionnal kialakitott
leterhelés késziil, érdemes ezt az lehetGséget megfontolni. A védé6tets célja, hogy a
feltart romok téli visszatoltése, illetve tovabbi konzervalasa szlikségtelenné valjon,
valamint a latogatd szdmdra értelmezhet6 egylittes képét mutassa. A gyakorlatnak
megfelel6en a belsé kozlekedést a talajszinttél eltartott fémszerkezetld rdmpakkal,
jaréracsokkal célszerld megoldani.

Az infrastrukturalis tertleteket és kozonségforgalmi funkcidkat el6regyartott
konténerekben javasolt megoldani. Ez is a flexibilitds, egyfajta rendszerelv(iség
irdnyaba mutat, miszerint az itt kigondolt megoldas masutt is alkalmazhaté. Egy
asatas eredményeinek prezentacidja sokszor az asatas soran is fontos lehet, illetve az
asatas soran megtalalt maradvanyok azon allapotukban lehetnek a legérdekesebbek,
ahogy megtaldltdk — ezt szolgaja a tet6. A konténerek mf(iszaki paraméterei a
mellékletben megtalalhatok.

A latogatdi infrastruktira minimuma egy flitott/klimatizalt el6tér, recepcio-
informdcié-pénztar blokkal, vizesblokk kialakitasa is szikséges. A sziikséges
helyiségeket az aldbbiak szerint hatarozhatjuk meg:

El6tér min. 25 f6re 35-45 m2
Recepcidé-info-pénztdr, hattérraktarral 20-25 m2
Vizesblokk 2x25 fére
Kiallitotér 100 m2
Raktar 50 m2
Foglalkoztatd 50 m2

LEADAS

Helyszinrajz a beépités és teriletfelhasznalas jel6lésével

Alaprajz(ok)

Metszet(ek), legalabb 2 egymdsra meréleges

Homlokzatok

Alaprajzi részlet a konténerekkel

Részmetszet a homlokzatnal

Tavlati kép(ek), vazlatok, latvanytervek

Szerkezeti magyardzo abra, robbantott axonometria, a szerkezet jellemzé 2 fGallasa,
szerkezeti alapegysége, stb. érthetd dbrazolassal

BiRALATI SZEMPONTOK
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A helyszinrajzi kialakitasnal kilonosen tgyelni kell az utak, burkolt fellletek
megfelel6 méretezésére, tovabba az épllet(ek) esztétikus, a helyhez és feladathoz
illeszkedd kialakitdsara. A valasztott szerkezeti rendszernek elvében helyesnek, a
felvett keresztmetszetek tekintetében ardnyosnak kell lennie. A terveket CSAK
DIGITALISAN KELL BEKULDENI, a komplex.ipar@gmail.com-re. Az értheté, igényes, és
a rendelkezésre 4ll6 id6h6z mért kidolgozottsdg mindenképp elvards, ez
kil6nosképp igaz a latvanytervek és tavlati képek mindségére.

A terveket 2016. majus 03. 12.00 érdig kell elkiildeni (komplex.ipar@gmail.com)

Budapest, 2016. 05. 02.

Vasaros Zsolt DLA sk. Dobai Janos DLA sk.
egyetemi docens egyetemi docens
targyfelelds tanszékvezet6

Ajanlott linkek:

http://sirasok.blog.hu/2009/08/31/egy_romai_pince_brigetioban
http://www.museen-aalen.de/sixcms/detail.php?id=13372& bereich=1599
(Limesmuseum Aalen)

www.apx.de (Archdologischer Park/Regionalmuseum Xanten)
http://www.schulebw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/landeskunde/mater
ial/altertum/roemerbaeder/exkursionen/xanten_therme.htm (Thermenruine Xanten)
www.archeo57.com (Parc Archéologique Européen Bliesbruck-Reinheim)
www.augusta-raurica.ch (Romerstadt Augusta Raurica/Augst)
www.europaeischer-kulturpark.de (Europdischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim)
www.kalkriese-varusschlacht.de (Museum und Park Kalkriese/Bramsche-Kalkriese)
www.roemisches-Mainz.de (Isis-Heiligtum/Mainz)

www.saalburgmuseum.de (Romerkastell Saalburg/Bad Homburg)
www.villa-rustica.de (Rémisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein)
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/roemer/orte/baden
weiler/badenw04.htm (Rémerbad Badenweiler)
http://www.wegezumholz.de/index.php?id=49&user_timbertreasures pil[showUid]=
2447&cHash=5b710caa9c2c999f3b6f16ec6e3fd6e (Teurnia véddépiilet)
http://www.arcspace.com/architects/nouvel/Gallo-Roman/ (Gallo-Roman Museum,
Périgueux)

http://www.ephesos.at/dach/konstruktion.html (Ephesos, Hanghaus?2)

MELLEKLET-KONTENEREK

Altalanos leiras

Rendszer

Modulrendszerii acél vazas épiilet, dsszeépitve falpanelekkel, padloval és tetd
panelekkel. A moduloknak sarkainal hegesztett ISO sarkok keriilnek beépitve
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emeléshez, és a szallitds kdzbeni rogzitéshez. A modulokat készre hegesztett,
felallitott forméaban, vagy 0sszecsukhatd formaban lehet szallitani igény szerint.
Méretek

Szélesség (alap): 2438 mm

Hosszusag (alap): 6058 mm

Kiils6 magassag: 2591 mm
Bels6 magassag: 2370 mm
Szallitasi suly: kb. 2000 kg
Tipusok:

2991 x 2438 mm, belmagassag=2500 mm

6058 x 2438 mm, belmagassag=2500 mm

6058 x 3000 mm, belmagassag=2500 mm

8000 x 2438 mm, belmagassag=2500 mm

8000 x 3000 mm, belmagassag=2500 mm

6058 x 4886 mm, belmagassag=2500 mm

6058 x 6000 mm, belmagassag=2500 mm

8000 x 4886 mm, belmagassag=2500 mm

8000 x 6000mm, belmagassag=2500 mm
A konténerek telepitése
Onallo egységek (2438x6058 mm) egyszintes telepités esetén kiilon alapozast nem
igényelnek (tomoritett talajra, betonkockakra telepithet). Minimum 6 pontos
alatamasztas sziikséges (6 db 50x50x10cm beton lap, vagy 40x40x40cm kocka). A
modulok telepithetdk savalapra. Tobbszintes telepités esetén: elézetes talajmechanikai
vizsgalat és statika sziikséges.
Padlészerkezet rétegei alulrol felfelé
80x120x3 és 80x80x3 acél zartszelvény keretszerkezet
0,5 mm vtg. tlizi horganyzott also acéllemez
0,02 mm parazar6 fatyol folia
18 mm vtg. faforgéacslap (E1 mindség)
1,6 mm vtg. PVC burkolat
Kiilso falak
60 mm kemény poliuretanhabos szendvics panel mindkét oldalon tiizihorganyzott
gyarilag fehérre festett acéllemezzel burkolt (kiviil bordas, beliil sik) Kiilsd szin
RAL9002- belso szin RAL 9010. Egyéb a panel gyartonal elérhetd standard szinek is
tervezhetdk. Cserélhetd falpanelek, panelek szélessége 1150 mm, magassaga 2260
mm, 2591 mm kiils6 magassag esetében.
Modul homlokzati fal rétegei kiviilrél befelé:
60 mm kemény poliuretanhabos szendvics panel mindkét oldalon tiizihorganyzott
gyarilag fehérre festett acéllemezzel burkolt (kiviil bordas, beliil sik).
Szegélyek
Fehérre festett acéltakard lemez és milanyag takar¢ a fal és panelek kozott, a
mennyezetnél, a sarkoknal, a padlé és fal csatlakozasoknal szerelve.
Ajtok
1 db 875 x 2000 mm méretli fémlemez boritast, hdszigetelt egyszarnyu ajtd porfestett
acélkerettel, korbe gumitomitéssel, kilincsgarnitiraval, hengerzarral
Ablakok
1 db 900 x 1200 mm méretli egyszarnyu fehér szinli miianyag ablak buké-nyild
kivitelli, hdszigeteld tivegezéssel K=1,0 W/m2 Kelvin, fehér miianyag redénnyel
(opcionalis)
Opcios tételek:
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- Aluminium keretes szinyoghal6

- Reluxa

- Tobb, egyedi ablak

Festés

Kiilso festés miigyanta bazisu festékkel homlokzati fal (gyari festett RAL 9002) és
vazkeret RAL 9002 szinben 80 mikron teljes vastagsagban.

Modul-modul 6sszekapcsolas (opcionalis)

Kiils6 sorolé anyagok: Horganyzott modul-modul 6sszekapcsolo csavarok, és T-alaka
gumi tomitdelem

Belso sorold anyagok nyitott terti moduloknal

Padlosorolas 1,5 mm-es savallo padlotakaroval csavarozva

Fliggoleges sarokoszlop takaras: gyari festésti hajlitott lemeztakardval vagy fehér
laminalt faforgacslappal

Mennyezeti sorolas: gyari festésii hajlitott lemeztakaroval vagy fehér laminalt
faforgacslappal

Elektromos ellatas

230/400V, 50Hz, egy fazis (3 fazis opcionalis)

Elektromos elosztas

1 mennyezetre szerelt kiselosztd a méretezett kismegszakitokkal

Megszakito 25A/30mA (40A/30mA), tipus P304 (védd aramkor kapesolo),
megszakito tipusa S191 (16A, 10A, 6A), karakterisztika B vagy C.

5 polusu, 32 A, 400 V (Eurdpai szabvany szerint), felso keretbe siillyesztett
elektromos ki-be tap csatlakoz6. Modul-modul 6sszek6téshez 1,5 m hossza 6sszekotd
kabel (opcionalis).

Elektromos kabelezés

A kabeleket a konténer falan csatornaban €s a fodémébe szereljiik, Kébel tipusok:
YDYzo 3 x 2,5mm?, 3 x 1,5mm?; YDY 5 x 6mm?, 5 x 4mm? LGy 1 x 6mm?
Elektromos kiegészitok

Kabel csatlakoz6 doboz tipusa: PK-70, PVC. Kapcsolok és dugaszoloaljzatok
kabeldobozéanak tipusa: PK-60, PVC

1 db kapcsolo szobanként, falon kiviili, a bejarati ajtd kozelében elhelyezve, 1,3 m
magassagban.

2 db egyes dugaszoloaljzat mindegyik végfalon, 1db egyes dugaszoloaljzat 230VAC
az ajtonal 1,3 m magasan, 1 db 16 A, 0,4 m magassagban a fiitétestnek. Tobb
dugaszoloaljzat opciondlis.

Vilagitas

2 db 1,2 m hosszt 1x36 W egy fénycsdves mennyezeti armatira, vagy opcionalis
Foldelés

Minden modulnak van f6ldeld pontja, amit hozza lehet csatolni egy megfeleléen
elhelyezett f6ldel6 radhoz. A foldeld rud és a réz kabel biztositasa opcionalis.
HVAC (opcionalis)

Fités és hiités

- Split klima (htités és flités), 3 kW igény szerint

- Fali elektromos ftotest, 2 kW

Elvalaszto falak (opcionalis)

Az elvélaszt6 falak szerkezete harmonidban van a kiils6 falakéval.

Az elvalaszt6 falak lehetnek egyedileg készitett faszerkezetii cserélhetd panelek vagy
poliuretanhabos szendvics panelek igény szerint.

Kiegészito szerkezetek (opcionalis)
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Lépcsok, pihendk, masodlagos tetészerkezetek, védo rész a kiilso ajtok felett igény
szerint elérhetdek.




